
andmarke Altheim              Lehrstuhl für Holzbau und Baukonstruktion   Fachgebiet Holzbau      Verfasser
             Prof. Dr.-Ing. Stefan Winter      Prof. DI Hermann Kaufmann   Architektur   Robert Kammerer Marco Neuss   
             Prof. Dr.-Ing. Mike Sieder                Statik    Antonio Carobbio Elisabeth Wandaller

Waldgebiet Aigelsberg

Alpenpanorama

WIEHAG

Altheim

Auenland am Inn8,8 km

1,4 km

0,5 km

3,2 km

105 km

Watzmann

Therme Geinberg

Die Landmarke Altheim ist der neue Treffpunkt für die Umgebung. Der 50 Meter hohe Turm spannt 
durch seine Winkelform einen Raum auf, der viel Platz für Unterhaltung bietet. Mit dem Nebenge-
bäude bilden die beiden Baukörper ein Ensemble auf dem bisher wenig frequentierten Hügel mit 
seiner Ausgrabungsstätte. Durch das Abgraben des Geländes wird der neue Ort zusätzlich einge-
fasst.
Der Turm, in Brettsperrholzbauweise, fällt durch eine Besonderheit sofort auf. Die außenliegende 
Treppe wird zum gestalterischen Element und macht neugierig auf eine Wandertour durch, um, auf 
den Turm. 
Die vertikale Erschließung wird in diesem Bau sehr stark thematisiert und daher wurde in die Pla-
nung der beiden versetzten Treppenläufe besondere Aufmerksamkeit gewidmet. So ergibt sich ein 
abgestimmtes Zusammenspiel aus Treppengeometrie, Tragwerk und Fassade. Die Schrittlänge 
des Menschen, 63cm, ist das Grundmaß woraus dann eine Treppe mit Steigung 17/29 entwickelt 
wurde, welche ihrerseits die Abmessungen des Tragwerkes bestimmte.
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A

   30 mm    Holzdielen geriffelt (TMT Esche)
   30 mm    Konterlattung
                  Flachdachabdichtung kaltselbstklebend
 160 mm    Gefälledämmung  XPS  WLG 040
                  Dampfsperre
 200 mm    Brettsperrholz, 5-schichtig
 160 mm    Akustikdecke abgehängt

Stahlseil S235
Ø 20mm

Lasche angeschweißt

A A

   26 mm   Thermoholzvertäfelung  (Esche)
   30 mm   Hinterlüftung/Befestigungshaken
 200 mm   Brettschichtholz Gl 28 h
   30 mm   Hinterlüfzung/Befestigungsklammern
   20 mm   Thermoholzvertäfelung (Esche)

HE-A 240 S235
mit aufgeschweißter Stahllasche

 sowie Stahlstab

Kopfplatte S235
20mm

Pfosten-Riegel-Fassade
mit außenliegendem Sonnenschutz

Druckverteilungsplatte
auf Moosgummi gelagert

Stahlstab S235
Ø 16 mm

Lasche angeschweißt

HE-A 240 S235
mit aufgeschweißter Stahllasche

   22 mm    Stabparkett (Lärche)
   18 mm    OSB-Verlegeplatten
   60 mm    Leca Schüttung, Konterlattung
 200 mm    Brettsperrholz, 5-schichtig
   80 mm    GUTEX Multitherm   WLG 039, Konterlattung
   26 mm    Thermoholzvertäfelung (Esche)

Entwässerungsrinne

2%

Vogel- und Insektenschutzgitter

Entwässerungsrinne

Vogel- und Insektenschutzgitter
   24 mm    Holzdielen geriffelt (TMT Esche)
   30 mm    Konterlattung
                  Flachdachabdichtung kaltselbstklebend
   40 mm    Gefälledämmung XPS   WLG 040
 200 mm    Brettsperrholz, 5-schichtig
   80 mm    GUTEX Multitherm   WLG 039, Konterlattung
   26 mm    Thermoholzvertäfelung (Esche)

Druckverteilungsplatte
auf Moosgummi gelagert

2%

Abdeckwinkel
WICONA Falt-und Schiebeelement
WICSLYDE 65FS

Entwässerungsrinne Montagezylinder

Fassadenträger

2,
75

5
99

WICONA Falt-und Schiebeelement
WICSLYDE 65FS

Dachaufbau Nebengebäude:

 150 mm    Intensivbegrünung
     1 mm    Filtervlies FV 125
   35 mm    Wasserspeicherplatte WSP 75
     2 mm    Faserschutzmatte FSM 600
     2 mm    Flachdachabdichtung kaltselbstklebend
 120 mm    Hartschaumdämmung BauderPIR     WLG 024
                  Dampfsperre
 240 mm    Brettsperrholz, 7-schichtig

Bodenaufbau Nebengebäude:

   22 mm    Stabparkett (Lärche)
   50 mm    Zementestrich
                  PE-Folie
   40 mm    Trittschalldämmung
                  Bitumenschweißbahn
                  Haftbrücke
 250 mm    Stahlbeton-Bodenplatte
 120 mm    Perimeterdämmung WLG 040
                  PE-Folie
   50 mm    Sauberkeitsschicht

2%

Stahlwinkel

Stahlwinkel S235

Entwässerungsrinne

Fundament Nebengebäude:

                  Noppenbahn
   80 mm    Perimeterdämmung
                  Bitumendickbeschichtung
 500 mm    Frostschürze
   80 mm    Perimeterdämmung
                  Noppenbahn

Befestigungsklammer für
GUTEX Multiplex-top

Befestigungsklammer für
GUTEX Multiplex-top

Vogel- und Insektenschutz

Attika Nebengebäude:

   26 mm    Thermoholzvertäfelung (Esche)
   85 mm    Hinterlüftung/Befestigungshaken
   15 mm    GUTEX Multiplex-top
 140 mm    GUTEX Multitherm   WLG 039
 120 mm    Brettsperrholz, 3-schichtig
   60 mm    GUTEX Multitherm   WLG 039
                  Metallverkleidung gefalzt

2,
50

2%

Sockelausbildung Nebengebäude:

 100 mm    StoneCover Steinfassade
     1 mm    Sockelblech
 140 mm    GUTEX Multitherm
                  Bitumendickbeschichtung
  120 mm   Betonfertigteil-Aufkanntung

Montagezylinder

Gittermatte

Fassadenträger

Stahlwinkel S235

Befestigungsklammer für
GUTEX Multiplex-top

Befestigungsklammer für
GUTEX Multiplex-top

Vogel- und Insektenschutzgitter

Attika Nebengebäude:

   26 mm    Thermoholzvertäfelung (Esche)
   85 mm    Hinterlüftung/Befestigungshaken
   15 mm    GUTEX Multiplex-top
 140 mm    GUTEX Multitherm   WLG 039
 120 mm    Brettsperrholz, 3-schichtig
   60 mm    GUTEX Multitherm   WLG 039
                  Metallverkleidung gefalzt

Dachaufbau Nebengebäude:

 150 mm    Intensivbegrünung
     1 mm    Filtervlies FV 125
   35 mm    Wasserspeicherplatte WSP 75
     2 mm    Faserschutzmatte FSM 600
     2 mm    Flachdachabdichtung kaltselbstklebend
 120 mm    Hartschaumdämmung BauderPIR     WLG 024
                  Dampfsperre
 240 mm    Brettsperrholz, 7-schichtig

Bodenaufbau Nebengebäude:

   22 mm    Stabparkett (Lärche)
   50 mm    Zementestrich
                  PE-Folie
   40 mm    Trittschalldämmung
                  Bitumenschweißbahn
                  Haftbrücke
 250 mm    Stahlbeton-Bodenplatte
 120 mm    Perimeterdämmung WLG 040
                  PE-Folie
   50 mm    SauberkeitsschichtFundament Nebengebäude:

                  Noppenbahn
   80 mm    Perimeterdämmung
                  Bitumendickbeschichtung
 500 mm    Frostschürze
   80 mm    Perimeterdämmung
                  Noppenbahn

Detail TURM 1zu10

Fassadenansicht Nebengebäude 1zu20

Schema Grundriss EG bis DG

Fassadenschnitt Nebengebäude 1zu20
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Stahlseil S235
Ø 8mm

Brettsperrholzplatte
20/20/20

Polymerbitumenbahn

Treppenlauf aus Stahlblech
5 mm - phosphortiert R10

Kopfplatte/Schlitzblech S235
20 mm

Passbolzen S235
Ø 16

Betonaufkantung
Stahlblech phosphortiert
abnehmbar

15 STG.
17/29

2 1,70 2

26 3 20 254 4 1,49 4 4 25 20 3 26

Kopfplatte/Schlitzblech S235
20 mm

Passbolzen S235
Ø 16

Thermoholzvertäfelung
26 mm (Esche)

Hinterlüftung 30 mm
Befestigungshaken Z-Profil

Entwässerungsrinne

Stahlseil S235
Ø 8mm

Brettsperrholzplatte
20/20/20

Handlauf

Polymerbitumenbahn

Treppenlauf aus Stahlblech
5 mm - phosphortiert R10

Stahlblech phosphortiert
abnehmbar
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