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Achsmaß 62,5 cm
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Dachaufbau

Stehfalzblech, Titanzink   20 mm

Wirrfaservlies     9 mm

Unterdeckplatte   15 mm

Hinterlüftung   80 mm

Mitteldichte Faserplatte   40 mm

Konstruktionsvollholz 160 mm

Hanf-Dämmwolle 160 mm

OSB-Platte, luftdicht verklebt   20 mm

Dreischichtplatte, Fichte   19 mm

Holzsparren, Fichte 320 mm

Gipskartonplatte, verputzt   12 mm

Bodenaufbau

Korkboden   15 mm

Bretterschalung   15 mm

Lagerholz   70 mm

Hanf-Lehm-Schallschüttung   70 mm

Rieselschutz 0,01 mm

Dreischichtplatte, Fichte   26 mm

Holzrippen, Fichte 200 mm

Hanf-Dämmwolle 200 mm

Dreischichtplatte, Lärche   40 mm

Bodenaufbau

Dielenboden   15 mm

Lagerholz   30 mm

Bodenplatte, Ortbeton 250 mm

Perimeterdämmung, Schaumglas 100 mm

Sauberkeitsschicht  50 mm

Wandaufbau (ohne Vorsatzschale)

Noppenbahn   10 mm

Perimeterdämmung, Schaumglas 100 mm

Elementwand 240 mm

Wandaufbau

Brettschalung, Lärche   35 mm

Konterlattung   30 mm

Hinterlüftung   30 mm

Mitteldichte Faserplatte   40 mm

Konstruktionsvollholz 180 mm

Hanf-Dämmwolle 180 mm

OSB-Platte, luftdicht verklebt   20 mm

Gipskartonplatte, verputzt   12 mm

Außenwandaufbau

Brettschalung, Lärche   35 mm

Konterlattung   30 mm

Hinterlüftung   30 mm
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Natursteinplatte   30 mm

Splitt   20 mm

Perimeterdämmung im Gefälle 100 mm

Bodenplatte, Ortbeton 200 mm

Perimeterdämmung, Schaumglas 100 mm

Noppenbahn   10 mm
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Bodenplatte, Ortbeton 300 mm

Perimeterdämmung, Schaumglas 100 mm

Noppenbahn   10 mm
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Dreischichtplatte, Lärche   40 mm

Konstruktionsvollholz 180 mm

Hanf-Dämmwolle 180 mm

OSB-Platte, luftdicht verklebt   20 mm

Dreischichtplatte, Fichte   19 mm

Wandaufbau

Brettschalung, Lärche   35 mm

Konterlattung   30 mm

Hinterlüftung   30 mm

Mitteldichte Faserplatte   40 mm

Konstruktionsvollholz 180 mm

Hanf-Dämmwolle 180 mm

OSB-Platte, luftdicht verklebt   20 mm

Dreischichtplatte, Fichte   19 mm

Dachaufbau

Stehfalzblech, Titanzink   20 mm

Wirrfaservlies     9 mm

Unterdeckplatte   15 mm

Hinterlüftung   80 mm

Mitteldichte Faserplatte   40 mm

Konstruktionsvollholz 160 mm

Hanf-Dämmwolle 160 mm

OSB-Platte, luftdicht verklebt   20 mm

Dreischichtplatte, Fichte   19 mm

Dachsparren, Fichte 240 mm

Bodenaufbau

Bodenplatte, Ortbeton 250 mm

Sauberkeitsschicht  50 mm

Bodenaufbau

Dielenboden   15 mm

Bretterschalung   15 mm

Lagerholz   70 mm

Hanf-Lehm-Schallschüttung   70 mm

Rieselschutz 0,01 mm

Dreischichtplatte, Fichte   26 mm

Deckenrippen, Fichte 200 mm

Bodenaufbau

Dielenboden   15 mm

Bretterschalung   15 mm

Lagerholz   30 mm

Hanf-Lehm-Schallschüttung   30 mm

Rieselschutz 0,01 mm

OSB-Platte   20 mm

Holzrippen, Fichte 200 mm

Hanf-Dämmwolle 200 mm

Mitteldichte Faserplatte   20 mm

Gipskartonplatte   12 mm

Außenwandaufbau

Brettschalung, Lärche   35 mm

Konterlattung   30 mm

Hinterlüftung   30 mm

Mitteldichte Faserplatte    40mm

Konstruktionsvollholz 180 mm

Hanf-Dämmwolle 180 mm

OSB-Platte, luftdicht verklebt   20 mm

Dreischichtplatte, Fichte  19 mm

Wandaufbau

Noppenbahn   10 mm

Perimeterdämmung, Schaumglas 100 mm

Elementwand, verputzt 240 mm
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Eckdaten

Bruttogeschossfläche: 460,1m2

Nettogeschossfläche: 410,1m2

Grundfläche EG: 173,8 m2

Grundfläche UG: 112,5 m2

A/V- Verhältnis: 0,49
(innerhalb der thermischen Hülle)

m3/Schlafplätze: 31,3 m3

Abtrag: 384,67m3

Helikopterflüge

1600 kg: 263 Flüge
4000 kg: 126 Flüge

Zimmer | Grundriss 1:20 4-Familienzimmer | Ansicht 1:20

Zimmer | Ansicht1:20 6-Familienzimmer | Ansicht 1:20

GSEducationalVersion

erdgeschoss

GSEducationalVersion

Flächenangaben

Nebennutzungen: 96,2 m2

(Werkstatt,Trockenraum/Schutzraum, Kü-
che, Lager, Technik)

Pächterwohnung: 40m2

Gastraum: 60m2

Schlafräume: 79,8m2

Aktivitätenraum: 17,2 m2

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion


