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Bereiches

Konstruktiver 
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Erdbewegungen

A/V- Verhältnis

0.49

Helikopterflüge

145

Volumen pro Schlafplatz

30.8 m³

AUSHUB
GELÄNDE
120 M³

Wiedereinsatz des gesamten 
Aushubs

für den terrassierten 
Außenbereich

306 M³

EG
50 M³

KG
136 M³

ENTWURF BRUNNSTEINHÜTTE
Endpräsentation 06.02.2018

TUM I Lehrstuhl für Entwerfen und Holzbau: Univ. Prof. Dr. Hermann Kaufmann
Lehrstuhl für Holzbau und Baukonstruktion: Univ.- Prof. Dr. -Ing. Stefan Winter 
Luisa Bauernfeind I Annika Tröger I Maximilian Landgraf I Florian Pesch

Linie Seilbahn
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Spielseilbahn

Besucherterrasse

Stall für den Esel
und Werkstatt
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Pächterwohnung
Wohn-/Bürobereich, Schlafzimmer, Badezimmer

Personalbereich
Zimmer, Aufenthaltsraums , WC +

Dusche

Lager
Lebensmittel, Getränke, Sonstiges
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Spielseilbahn

Besucherterrasse

Spielseilbahn



Schnitt B-B I M 1:50 Schnitt C-C I M 1:50

2. Obergeschoss I M 1:50 N 3. Obergeschoss I M 1:50
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Visualisierung Gastraum

Brandschutz

Notwendiger Treppenraum

Wand F30 feuerhemmend

Türe feuerhemmend

Rettungsweg 1

Rettungsweg 2

GK3: Alle tragenden und aussteifende
Bauteile sind sind feuerhemmend auszubilden

Tragwerk

Queraussteifende Bauteile

Längsaussteifende Bauteile

Queraussteifende Bauteile

Längsaussteifende Bauteile

Versorgungskonzept

Lastabtrag überwiegend Dachlast

Lastabtragung aus Wänden und Decken

Lastabtrag überwiegend Dachlast

Lastabtragung aus Wänden und Decken
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Familienzimmer
4 Personen

Familienzimmer
6 Personen

Familienzimmer
4 Personen

Familienzimmer
4 Personen

Matratzenlager 4
Personen

Matratzenlager 4
Personen
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Ansicht Südost I M 1:50 Ansicht Nordost I M 1:50

Kellergeschoss I M 1:50

N

Montage des Gebäudes

C

Familienzimmer 4 Personen I M 1:20
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Schafwolle 22cm
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Wandrippe 18x18cm

Verbindungsmittel:
Geka C10 65mm
Bolzen M16 (5.6)

Unterzug 2x 12x26cm

Deckenbalken 8x14cm

2x2x2 Dü Ø65-C10, M16 (5.6)

Teilgewindeschraube

Querwand EG

Kerto Q 18x28cm
1 2

Deckenelement l=3m
Deckenbalken C30, 16x28cm
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3 4
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l=3mm
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Deckenbalken C30 16x28cm
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Querwand OG 145
°

Rippe18x18cm

Pfette 24x36cm b=0,24

h=0,36

Verbindungsmittel:
Spax Senkkopf, Vollgewinde,
T-STAR plus, d=10mm, l=240mm
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Anschluss Fristpfette

Verbindung Unterzug- Stütze

Montagestoß Dach

Montage Decke über EG
1-5
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Technik 2
-Turbine (Stromerzeugung)
-Batterie (16kW)
-Kleinkläranlage in Absprache mit TGA-Planer
-Wasserspeicher

Technik 1
-Pufferspeicher
-BHKW (Holz) + Brennstofflagerung
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Außenwand Holzrahmenbau
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
OSB-Platte    18mm
Holzständer/-rähm   18x8cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Hinterlüftung   50x30mm
Konterlattung   50x30mm
Insektengitter   1mm
Boden-Leisten-Schalung  240x20mm 
(karbonisierte Fichte)  100x15mm

Fenster
Ausgleichsholz KVH
Fenster im dänischen Stil, Holz-Aluminium-Profil, Doppelverglasung
Fensterlaibung Innen:  Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung

Decke über Erdgeschoss - Auskragung  U-Wert 0,158W/m2K
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Unterkonstruktion   30x50mm
Holzschalung geflammt 20mm

Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung  
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Auflager Betonwand
Dampfsperre verklebt  0,5mm
Dichtungsfolie  0,5mm
Ausgleichszement   20mm
WU-Beton   25m
Schaumglasdämmung   16cm
Dampfsperre  0,5mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm
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Aufbau Dach  30°Neigung
Kupferblechdeckung mit Stehfalz 0,5mm
Holzschalung   20mm
Hinterlüftung   60x60mm
Unterdeckbahn  0,5mm
Holzfaserdämmplatte   40mm 
OSB-Platte    22mm
Sparren GL24h  22x12cm
Schafwolle   22cm
Dampfbremse   sd=20 (feuchtevariabel)
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Firstpfette GL28h  36x24cm

Firstpunkt
Kupferblech   0,5mm
Holzschalung   10mm
Schutzblech Holzschalung  0,5mm
Insektengitter  1mm
Unterkonstruktionsholz  70mm
Giebelentlüftung   Ø 40mm

Firstpfette - Geschoss Wand
Firstpfette GL 28h 24x36cm
komprimierbare  Trennschicht
C-Profil mit vertikalem Langloch
Innenwand OG 3
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Außenwand Holzrahmenbau
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
OSB-Platte    18mm
Holzständer/-rähm   18x8cm
Holzfaserdämmplatte   40mm
Hinterlüftung   50x30mm
Konterlattung   50x30mm
Insektengitter   1mm
Boden-Leisten-Schalung  240x20mm 
(karbonisierte Fichte)  100x15mm

Fenster
Ausgleichsholz KVH
Fenster im dänischen Stil, Holz-Aluminium-Profil, Doppelverglasung
Fensterlaibung Innen:  Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung

Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung  
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Auflager Betonwand
Dampfsperre verklebt  0,5mm
Dichtungsfolie  0,5mm
Ausgleichszement   20mm
WU-Beton   25m
Schaumglasdämmung   16cm
Dampfsperre  0,5mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Sockel
Fertigbetonteil (Faserbeton) 30mm
Schaumglasdämmung   40mm
Dichtungsfolie   0,5mm
Ausgleichszement   20mm
WU-Betonwand   25cm
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Aufbau Dach
Kupferblechdeckung mit Stehfalz 0,5mm
Holzschalung   20mm
Regenrinne    Ø15cm
Hinterlüftung   60x60mm
Unterdeckbahn  0,5mm
Holzfaserdämmplatte 40mm 
OSB-Platte    22mm
Sparren GL24h  22x12cm
Schafwolle   22cm
Dampfbremse   sd=20 (feuchtevariabel)
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fußpfette GL28h  26x14cm

Aufbau Wand
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 18mm
Holzständer/-rähm   18x8cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Hinterlüftung   50x30mm
Konterlattung   50x30mm
Insektengitter   1mm
Boden-Leisten-Schalung  250x20mm 
(karbonisierte Fichte)  100x15mm

Ausgleichsholz KVH
Fenster im dänischen Stil, Holz-Aluminium-Profil, Doppelverglasung
Fensterlaibung Innen:   Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung
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Decke über Keller/ Bodenplatte Erdgeschoss  U-Wert 0,22W/m2K
Bodenbelag Holzdielen   15mm
Trockenestrich  40mm
Dichtungsfolie   0,5mm
Schaumglasdämmung   16cm
Betonwand WU-Beton   25cm
Sauberkeitsschicht Kies   15cm

Außnahmen:
Nassbereiche: Massivholzplatte Weißtanne 19mm mit Corianbeschichtung

Außenwand Keller
Betonwand WU-Beton - Weiße Wanne 25cm  

Außenwand Erdgeschoss
Betonwand WU-Beton, sichtbereich gestrahlt 25cm/20cm
Schaumglasdämmung    16cm
Dampfbremse   0,5mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig   19mm

Außnahmen:
Nassbereiche: Massivholzplatte Weißtanne 19mm mit Corianbeschichtung

Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork   20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Decke über 1. Obergeschoss
Bodenbelag Holzdielen   15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte    22mm
Balken KVH (C30)   14x8cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    14cm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Decke über 2. Obergeschoss
Bodenbelag Holzdielen  15mm
Bodenverlegeplatten   20mm
Trittschall Kork   20mm
Trockenschüttung   45mm
OSB-Platte    22mm
Balken KVH (C30)   14x8cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    14cm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Aufbau Dach U-Wert 0,20W/m2K
Schneefang    Ø 40mm
Kupferblech mit Stehfalz   0,5mm
Holzschalung    20mm
Hinterlüftungsebene    60mm
Unterdeckbahn    0,5mm
Holzfaserdämmplatte    40mm
OSB-Platte     22mm
Sparren GL24h    22x12cm ( Abstand 62,5cm)
Schafwolle (Zwischensparren)  22cm
Dampfbremse    sd=20
Massivholzplatte Fichte 1-lagig   19mm

Decke über Erdgeschoss - Auskragung  U-Wert 0,158W/m2K
Bodenbelag Holzdielen   15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Unterkonstruktion   30x50mm
Holzschalung karbonisierte Fichte 20mm

Außenwand Holzrahmenbau
Boden-Leistenschalung
karbonisierte Fichte 20x240mm/15x100mm
Unterkonstruktion   30x50mm
Hinterlüftung         30x50mm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert)       40mm
Ständer KVH (C30)  18x8cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle  18cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 18mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm

Außnahmen:
Nassbereiche: Massivholzplatte Weißtanne 19mm mit Corianbeschichtung

Fenster
Holz-Aluminum Fenster
Klappsenkfenster im dänischen Stil
Einrasterung bei Öffnung 12cm
Fensterlaibung Innen:  Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung
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Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung  
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Eingangsbreich 1. Obergeschoss
Gitterrost    20mm
Kiesschicht   30mm
Bitumenbahn   0,5mm
Blechwinkel verklebt  0,5mm
Ausgleichsholz (2% Gefälle) 30mm
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Außenwand Holzrahmenbau
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
OSB-Platte    18mm
Holzständer/-rähm   18x8cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Hinterlüftung   50x30mm
Konterlattung   50x30mm
Insektengitter   1mm
Boden-Leisten-Schalung  240x20mm 
(karbonisierte Fichte)  100x15mm

Fenster
Ausgleichsholz KVH
Fenster im dänischen Stil, Holz-Aluminium-Profil, Doppelverglasung
Fensterlaibung Innen:  Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung

Decke über Erdgeschoss - Auskragung  U-Wert 0,158W/m2K
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Unterkonstruktion   30x50mm
Holzschalung geflammt 20mm

Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung  
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Auflager Betonwand
Dampfsperre verklebt  0,5mm
Dichtungsfolie  0,5mm
Ausgleichszement   20mm
WU-Beton   25m
Schaumglasdämmung   16cm
Dampfsperre  0,5mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm
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Aufbau Dach  30°Neigung
Kupferblechdeckung mit Stehfalz 0,5mm
Holzschalung   20mm
Hinterlüftung   60x60mm
Unterdeckbahn  0,5mm
Holzfaserdämmplatte   40mm 
OSB-Platte    22mm
Sparren GL24h  22x12cm
Schafwolle   22cm
Dampfbremse   sd=20 (feuchtevariabel)
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Firstpfette GL28h  36x24cm

Firstpunkt
Kupferblech   0,5mm
Holzschalung   10mm
Schutzblech Holzschalung  0,5mm
Insektengitter  1mm
Unterkonstruktionsholz  70mm
Giebelentlüftung   Ø 40mm

Firstpfette - Geschoss Wand
Firstpfette GL 28h 24x36cm
komprimierbare  Trennschicht
C-Profil mit vertikalem Langloch
Innenwand OG 3
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Außenwand Holzrahmenbau
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
OSB-Platte    18mm
Holzständer/-rähm   18x8cm
Holzfaserdämmplatte   40mm
Hinterlüftung   50x30mm
Konterlattung   50x30mm
Insektengitter   1mm
Boden-Leisten-Schalung  240x20mm 
(karbonisierte Fichte)  100x15mm

Fenster
Ausgleichsholz KVH
Fenster im dänischen Stil, Holz-Aluminium-Profil, Doppelverglasung
Fensterlaibung Innen:  Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung

Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung  
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Auflager Betonwand
Dampfsperre verklebt  0,5mm
Dichtungsfolie  0,5mm
Ausgleichszement   20mm
WU-Beton   25m
Schaumglasdämmung   16cm
Dampfsperre  0,5mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Sockel
Fertigbetonteil (Faserbeton) 30mm
Schaumglasdämmung   40mm
Dichtungsfolie   0,5mm
Ausgleichszement   20mm
WU-Betonwand   25cm
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Aufbau Dach
Kupferblechdeckung mit Stehfalz 0,5mm
Holzschalung   20mm
Regenrinne    Ø15cm
Hinterlüftung   60x60mm
Unterdeckbahn  0,5mm
Holzfaserdämmplatte 40mm 
OSB-Platte    22mm
Sparren GL24h  22x12cm
Schafwolle   22cm
Dampfbremse   sd=20 (feuchtevariabel)
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fußpfette GL28h  26x14cm

Aufbau Wand
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 18mm
Holzständer/-rähm   18x8cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Hinterlüftung   50x30mm
Konterlattung   50x30mm
Insektengitter   1mm
Boden-Leisten-Schalung  250x20mm 
(karbonisierte Fichte)  100x15mm

Ausgleichsholz KVH
Fenster im dänischen Stil, Holz-Aluminium-Profil, Doppelverglasung
Fensterlaibung Innen:   Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung
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Decke über Keller/ Bodenplatte Erdgeschoss  U-Wert 0,22W/m2K
Bodenbelag Holzdielen   15mm
Trockenestrich  40mm
Dichtungsfolie   0,5mm
Schaumglasdämmung   16cm
Betonwand WU-Beton   25cm
Sauberkeitsschicht Kies   15cm

Außnahmen:
Nassbereiche: Massivholzplatte Weißtanne 19mm mit Corianbeschichtung

Außenwand Keller
Betonwand WU-Beton - Weiße Wanne 25cm  

Außenwand Erdgeschoss
Betonwand WU-Beton, sichtbereich gestrahlt 25cm/20cm
Schaumglasdämmung    16cm
Dampfbremse   0,5mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig   19mm

Außnahmen:
Nassbereiche: Massivholzplatte Weißtanne 19mm mit Corianbeschichtung

Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork   20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Decke über 1. Obergeschoss
Bodenbelag Holzdielen   15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte    22mm
Balken KVH (C30)   14x8cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    14cm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Decke über 2. Obergeschoss
Bodenbelag Holzdielen  15mm
Bodenverlegeplatten   20mm
Trittschall Kork   20mm
Trockenschüttung   45mm
OSB-Platte    22mm
Balken KVH (C30)   14x8cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    14cm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Aufbau Dach U-Wert 0,20W/m2K
Schneefang    Ø 40mm
Kupferblech mit Stehfalz   0,5mm
Holzschalung    20mm
Hinterlüftungsebene    60mm
Unterdeckbahn    0,5mm
Holzfaserdämmplatte    40mm
OSB-Platte     22mm
Sparren GL24h    22x12cm ( Abstand 62,5cm)
Schafwolle (Zwischensparren)  22cm
Dampfbremse    sd=20
Massivholzplatte Fichte 1-lagig   19mm

Decke über Erdgeschoss - Auskragung  U-Wert 0,158W/m2K
Bodenbelag Holzdielen   15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Unterkonstruktion   30x50mm
Holzschalung karbonisierte Fichte 20mm

Außenwand Holzrahmenbau
Boden-Leistenschalung
karbonisierte Fichte 20x240mm/15x100mm
Unterkonstruktion   30x50mm
Hinterlüftung         30x50mm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert)       40mm
Ständer KVH (C30)  18x8cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle  18cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 18mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm

Außnahmen:
Nassbereiche: Massivholzplatte Weißtanne 19mm mit Corianbeschichtung

Fenster
Holz-Aluminum Fenster
Klappsenkfenster im dänischen Stil
Einrasterung bei Öffnung 12cm
Fensterlaibung Innen:  Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung

2
2

28
2

2
15

4
4

2
85

2 05

15 65 19 26

Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung  
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Eingangsbreich 1. Obergeschoss
Gitterrost    20mm
Kiesschicht   30mm
Bitumenbahn   0,5mm
Blechwinkel verklebt  0,5mm
Ausgleichsholz (2% Gefälle) 30mm
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Außenwand Holzrahmenbau
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
OSB-Platte    18mm
Holzständer/-rähm   18x8cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Hinterlüftung   50x30mm
Konterlattung   50x30mm
Insektengitter   1mm
Boden-Leisten-Schalung  240x20mm 
(karbonisierte Fichte)  100x15mm

Fenster
Ausgleichsholz KVH
Fenster im dänischen Stil, Holz-Aluminium-Profil, Doppelverglasung
Fensterlaibung Innen:  Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung

Decke über Erdgeschoss - Auskragung  U-Wert 0,158W/m2K
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Unterkonstruktion   30x50mm
Holzschalung geflammt 20mm

Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung  
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Auflager Betonwand
Dampfsperre verklebt  0,5mm
Dichtungsfolie  0,5mm
Ausgleichszement   20mm
WU-Beton   25m
Schaumglasdämmung   16cm
Dampfsperre  0,5mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm
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Aufbau Dach  30°Neigung
Kupferblechdeckung mit Stehfalz 0,5mm
Holzschalung   20mm
Hinterlüftung   60x60mm
Unterdeckbahn  0,5mm
Holzfaserdämmplatte   40mm 
OSB-Platte    22mm
Sparren GL24h  22x12cm
Schafwolle   22cm
Dampfbremse   sd=20 (feuchtevariabel)
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Firstpfette GL28h  36x24cm

Firstpunkt
Kupferblech   0,5mm
Holzschalung   10mm
Schutzblech Holzschalung  0,5mm
Insektengitter  1mm
Unterkonstruktionsholz  70mm
Giebelentlüftung   Ø 40mm

Firstpfette - Geschoss Wand
Firstpfette GL 28h 24x36cm
komprimierbare  Trennschicht
C-Profil mit vertikalem Langloch
Innenwand OG 3
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Außenwand Holzrahmenbau
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
OSB-Platte    18mm
Holzständer/-rähm   18x8cm
Holzfaserdämmplatte   40mm
Hinterlüftung   50x30mm
Konterlattung   50x30mm
Insektengitter   1mm
Boden-Leisten-Schalung  240x20mm 
(karbonisierte Fichte)  100x15mm

Fenster
Ausgleichsholz KVH
Fenster im dänischen Stil, Holz-Aluminium-Profil, Doppelverglasung
Fensterlaibung Innen:  Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung

Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung  
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Auflager Betonwand
Dampfsperre verklebt  0,5mm
Dichtungsfolie  0,5mm
Ausgleichszement   20mm
WU-Beton   25m
Schaumglasdämmung   16cm
Dampfsperre  0,5mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Sockel
Fertigbetonteil (Faserbeton) 30mm
Schaumglasdämmung   40mm
Dichtungsfolie   0,5mm
Ausgleichszement   20mm
WU-Betonwand   25cm
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Aufbau Dach
Kupferblechdeckung mit Stehfalz 0,5mm
Holzschalung   20mm
Regenrinne    Ø15cm
Hinterlüftung   60x60mm
Unterdeckbahn  0,5mm
Holzfaserdämmplatte 40mm 
OSB-Platte    22mm
Sparren GL24h  22x12cm
Schafwolle   22cm
Dampfbremse   sd=20 (feuchtevariabel)
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fußpfette GL28h  26x14cm

Aufbau Wand
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 18mm
Holzständer/-rähm   18x8cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Hinterlüftung   50x30mm
Konterlattung   50x30mm
Insektengitter   1mm
Boden-Leisten-Schalung  250x20mm 
(karbonisierte Fichte)  100x15mm

Ausgleichsholz KVH
Fenster im dänischen Stil, Holz-Aluminium-Profil, Doppelverglasung
Fensterlaibung Innen:   Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung
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Decke über Keller/ Bodenplatte Erdgeschoss  U-Wert 0,22W/m2K
Bodenbelag Holzdielen   15mm
Trockenestrich  40mm
Dichtungsfolie   0,5mm
Schaumglasdämmung   16cm
Betonwand WU-Beton   25cm
Sauberkeitsschicht Kies   15cm

Außnahmen:
Nassbereiche: Massivholzplatte Weißtanne 19mm mit Corianbeschichtung

Außenwand Keller
Betonwand WU-Beton - Weiße Wanne 25cm  

Außenwand Erdgeschoss
Betonwand WU-Beton, sichtbereich gestrahlt 25cm/20cm
Schaumglasdämmung    16cm
Dampfbremse   0,5mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig   19mm

Außnahmen:
Nassbereiche: Massivholzplatte Weißtanne 19mm mit Corianbeschichtung

Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork   20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Decke über 1. Obergeschoss
Bodenbelag Holzdielen   15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte    22mm
Balken KVH (C30)   14x8cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    14cm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Decke über 2. Obergeschoss
Bodenbelag Holzdielen  15mm
Bodenverlegeplatten   20mm
Trittschall Kork   20mm
Trockenschüttung   45mm
OSB-Platte    22mm
Balken KVH (C30)   14x8cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    14cm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Aufbau Dach U-Wert 0,20W/m2K
Schneefang    Ø 40mm
Kupferblech mit Stehfalz   0,5mm
Holzschalung    20mm
Hinterlüftungsebene    60mm
Unterdeckbahn    0,5mm
Holzfaserdämmplatte    40mm
OSB-Platte     22mm
Sparren GL24h    22x12cm ( Abstand 62,5cm)
Schafwolle (Zwischensparren)  22cm
Dampfbremse    sd=20
Massivholzplatte Fichte 1-lagig   19mm

Decke über Erdgeschoss - Auskragung  U-Wert 0,158W/m2K
Bodenbelag Holzdielen   15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Unterkonstruktion   30x50mm
Holzschalung karbonisierte Fichte 20mm

Außenwand Holzrahmenbau
Boden-Leistenschalung
karbonisierte Fichte 20x240mm/15x100mm
Unterkonstruktion   30x50mm
Hinterlüftung         30x50mm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert)       40mm
Ständer KVH (C30)  18x8cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle  18cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 18mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm

Außnahmen:
Nassbereiche: Massivholzplatte Weißtanne 19mm mit Corianbeschichtung

Fenster
Holz-Aluminum Fenster
Klappsenkfenster im dänischen Stil
Einrasterung bei Öffnung 12cm
Fensterlaibung Innen:  Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung
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Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung  
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Eingangsbreich 1. Obergeschoss
Gitterrost    20mm
Kiesschicht   30mm
Bitumenbahn   0,5mm
Blechwinkel verklebt  0,5mm
Ausgleichsholz (2% Gefälle) 30mm
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Außenwand Holzrahmenbau
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
OSB-Platte    18mm
Holzständer/-rähm   18x8cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Hinterlüftung   50x30mm
Konterlattung   50x30mm
Insektengitter   1mm
Boden-Leisten-Schalung  240x20mm 
(karbonisierte Fichte)  100x15mm

Fenster
Ausgleichsholz KVH
Fenster im dänischen Stil, Holz-Aluminium-Profil, Doppelverglasung
Fensterlaibung Innen:  Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung

Decke über Erdgeschoss - Auskragung  U-Wert 0,158W/m2K
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Unterkonstruktion   30x50mm
Holzschalung geflammt 20mm

Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung  
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Auflager Betonwand
Dampfsperre verklebt  0,5mm
Dichtungsfolie  0,5mm
Ausgleichszement   20mm
WU-Beton   25m
Schaumglasdämmung   16cm
Dampfsperre  0,5mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

2
2

28
2

2
15

2
3

4
28

2
2

15

2 2

18
4 3 3

2 15

2
3

28
2

2
15

2
0

5

22
2 4

0
5 6

2
0

5
2

5

1 5
4

8
1

05

4

Aufbau Dach  30°Neigung
Kupferblechdeckung mit Stehfalz 0,5mm
Holzschalung   20mm
Hinterlüftung   60x60mm
Unterdeckbahn  0,5mm
Holzfaserdämmplatte   40mm 
OSB-Platte    22mm
Sparren GL24h  22x12cm
Schafwolle   22cm
Dampfbremse   sd=20 (feuchtevariabel)
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Firstpfette GL28h  36x24cm

Firstpunkt
Kupferblech   0,5mm
Holzschalung   10mm
Schutzblech Holzschalung  0,5mm
Insektengitter  1mm
Unterkonstruktionsholz  70mm
Giebelentlüftung   Ø 40mm

Firstpfette - Geschoss Wand
Firstpfette GL 28h 24x36cm
komprimierbare  Trennschicht
C-Profil mit vertikalem Langloch
Innenwand OG 3
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Außenwand Holzrahmenbau
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
OSB-Platte    18mm
Holzständer/-rähm   18x8cm
Holzfaserdämmplatte   40mm
Hinterlüftung   50x30mm
Konterlattung   50x30mm
Insektengitter   1mm
Boden-Leisten-Schalung  240x20mm 
(karbonisierte Fichte)  100x15mm

Fenster
Ausgleichsholz KVH
Fenster im dänischen Stil, Holz-Aluminium-Profil, Doppelverglasung
Fensterlaibung Innen:  Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung

Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung  
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Auflager Betonwand
Dampfsperre verklebt  0,5mm
Dichtungsfolie  0,5mm
Ausgleichszement   20mm
WU-Beton   25m
Schaumglasdämmung   16cm
Dampfsperre  0,5mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Sockel
Fertigbetonteil (Faserbeton) 30mm
Schaumglasdämmung   40mm
Dichtungsfolie   0,5mm
Ausgleichszement   20mm
WU-Betonwand   25cm
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Aufbau Dach
Kupferblechdeckung mit Stehfalz 0,5mm
Holzschalung   20mm
Regenrinne    Ø15cm
Hinterlüftung   60x60mm
Unterdeckbahn  0,5mm
Holzfaserdämmplatte 40mm 
OSB-Platte    22mm
Sparren GL24h  22x12cm
Schafwolle   22cm
Dampfbremse   sd=20 (feuchtevariabel)
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fußpfette GL28h  26x14cm

Aufbau Wand
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 18mm
Holzständer/-rähm   18x8cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Hinterlüftung   50x30mm
Konterlattung   50x30mm
Insektengitter   1mm
Boden-Leisten-Schalung  250x20mm 
(karbonisierte Fichte)  100x15mm

Ausgleichsholz KVH
Fenster im dänischen Stil, Holz-Aluminium-Profil, Doppelverglasung
Fensterlaibung Innen:   Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung
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Decke über Keller/ Bodenplatte Erdgeschoss  U-Wert 0,22W/m2K
Bodenbelag Holzdielen   15mm
Trockenestrich  40mm
Dichtungsfolie   0,5mm
Schaumglasdämmung   16cm
Betonwand WU-Beton   25cm
Sauberkeitsschicht Kies   15cm

Außnahmen:
Nassbereiche: Massivholzplatte Weißtanne 19mm mit Corianbeschichtung

Außenwand Keller
Betonwand WU-Beton - Weiße Wanne 25cm  

Außenwand Erdgeschoss
Betonwand WU-Beton, sichtbereich gestrahlt 25cm/20cm
Schaumglasdämmung    16cm
Dampfbremse   0,5mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig   19mm

Außnahmen:
Nassbereiche: Massivholzplatte Weißtanne 19mm mit Corianbeschichtung

Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork   20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Decke über 1. Obergeschoss
Bodenbelag Holzdielen   15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte    22mm
Balken KVH (C30)   14x8cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    14cm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Decke über 2. Obergeschoss
Bodenbelag Holzdielen  15mm
Bodenverlegeplatten   20mm
Trittschall Kork   20mm
Trockenschüttung   45mm
OSB-Platte    22mm
Balken KVH (C30)   14x8cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    14cm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Aufbau Dach U-Wert 0,20W/m2K
Schneefang    Ø 40mm
Kupferblech mit Stehfalz   0,5mm
Holzschalung    20mm
Hinterlüftungsebene    60mm
Unterdeckbahn    0,5mm
Holzfaserdämmplatte    40mm
OSB-Platte     22mm
Sparren GL24h    22x12cm ( Abstand 62,5cm)
Schafwolle (Zwischensparren)  22cm
Dampfbremse    sd=20
Massivholzplatte Fichte 1-lagig   19mm

Decke über Erdgeschoss - Auskragung  U-Wert 0,158W/m2K
Bodenbelag Holzdielen   15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Unterkonstruktion   30x50mm
Holzschalung karbonisierte Fichte 20mm

Außenwand Holzrahmenbau
Boden-Leistenschalung
karbonisierte Fichte 20x240mm/15x100mm
Unterkonstruktion   30x50mm
Hinterlüftung         30x50mm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert)       40mm
Ständer KVH (C30)  18x8cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle  18cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 18mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm

Außnahmen:
Nassbereiche: Massivholzplatte Weißtanne 19mm mit Corianbeschichtung

Fenster
Holz-Aluminum Fenster
Klappsenkfenster im dänischen Stil
Einrasterung bei Öffnung 12cm
Fensterlaibung Innen:  Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung
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Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung  
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Eingangsbreich 1. Obergeschoss
Gitterrost    20mm
Kiesschicht   30mm
Bitumenbahn   0,5mm
Blechwinkel verklebt  0,5mm
Ausgleichsholz (2% Gefälle) 30mm
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Außenwand Holzrahmenbau
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
OSB-Platte    18mm
Holzständer/-rähm   18x8cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Hinterlüftung   50x30mm
Konterlattung   50x30mm
Insektengitter   1mm
Boden-Leisten-Schalung  240x20mm 
(karbonisierte Fichte)  100x15mm

Fenster
Ausgleichsholz KVH
Fenster im dänischen Stil, Holz-Aluminium-Profil, Doppelverglasung
Fensterlaibung Innen:  Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung

Decke über Erdgeschoss - Auskragung  U-Wert 0,158W/m2K
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Unterkonstruktion   30x50mm
Holzschalung geflammt 20mm

Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung  
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Auflager Betonwand
Dampfsperre verklebt  0,5mm
Dichtungsfolie  0,5mm
Ausgleichszement   20mm
WU-Beton   25m
Schaumglasdämmung   16cm
Dampfsperre  0,5mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm
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Aufbau Dach  30°Neigung
Kupferblechdeckung mit Stehfalz 0,5mm
Holzschalung   20mm
Hinterlüftung   60x60mm
Unterdeckbahn  0,5mm
Holzfaserdämmplatte   40mm 
OSB-Platte    22mm
Sparren GL24h  22x12cm
Schafwolle   22cm
Dampfbremse   sd=20 (feuchtevariabel)
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Firstpfette GL28h  36x24cm

Firstpunkt
Kupferblech   0,5mm
Holzschalung   10mm
Schutzblech Holzschalung  0,5mm
Insektengitter  1mm
Unterkonstruktionsholz  70mm
Giebelentlüftung   Ø 40mm

Firstpfette - Geschoss Wand
Firstpfette GL 28h 24x36cm
komprimierbare  Trennschicht
C-Profil mit vertikalem Langloch
Innenwand OG 3
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Außenwand Holzrahmenbau
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
OSB-Platte    18mm
Holzständer/-rähm   18x8cm
Holzfaserdämmplatte   40mm
Hinterlüftung   50x30mm
Konterlattung   50x30mm
Insektengitter   1mm
Boden-Leisten-Schalung  240x20mm 
(karbonisierte Fichte)  100x15mm

Fenster
Ausgleichsholz KVH
Fenster im dänischen Stil, Holz-Aluminium-Profil, Doppelverglasung
Fensterlaibung Innen:  Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung

Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung  
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Auflager Betonwand
Dampfsperre verklebt  0,5mm
Dichtungsfolie  0,5mm
Ausgleichszement   20mm
WU-Beton   25m
Schaumglasdämmung   16cm
Dampfsperre  0,5mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Sockel
Fertigbetonteil (Faserbeton) 30mm
Schaumglasdämmung   40mm
Dichtungsfolie   0,5mm
Ausgleichszement   20mm
WU-Betonwand   25cm
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Aufbau Dach
Kupferblechdeckung mit Stehfalz 0,5mm
Holzschalung   20mm
Regenrinne    Ø15cm
Hinterlüftung   60x60mm
Unterdeckbahn  0,5mm
Holzfaserdämmplatte 40mm 
OSB-Platte    22mm
Sparren GL24h  22x12cm
Schafwolle   22cm
Dampfbremse   sd=20 (feuchtevariabel)
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fußpfette GL28h  26x14cm

Aufbau Wand
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 18mm
Holzständer/-rähm   18x8cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Hinterlüftung   50x30mm
Konterlattung   50x30mm
Insektengitter   1mm
Boden-Leisten-Schalung  250x20mm 
(karbonisierte Fichte)  100x15mm

Ausgleichsholz KVH
Fenster im dänischen Stil, Holz-Aluminium-Profil, Doppelverglasung
Fensterlaibung Innen:   Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung

2
0

5

22
2 4

0
5 6

2
0

5
2

5

2 2

18
4 3 3

2 15

2,32

5,185

7,825

3,15

5,85

12

-2,58

12

0,00

2,70

8,10

5,40

-0,05

-0,48

8,34

2,275

43
2,

58
2,

70
2,

70
2,

70
1,

55
5

41
2,

12
48

2,
30

40
2,

48
5

21
5

2,
42

5
27

5
1,

55
5

Decke über Keller/ Bodenplatte Erdgeschoss  U-Wert 0,22W/m2K
Bodenbelag Holzdielen   15mm
Trockenestrich  40mm
Dichtungsfolie   0,5mm
Schaumglasdämmung   16cm
Betonwand WU-Beton   25cm
Sauberkeitsschicht Kies   15cm

Außnahmen:
Nassbereiche: Massivholzplatte Weißtanne 19mm mit Corianbeschichtung

Außenwand Keller
Betonwand WU-Beton - Weiße Wanne 25cm  

Außenwand Erdgeschoss
Betonwand WU-Beton, sichtbereich gestrahlt 25cm/20cm
Schaumglasdämmung    16cm
Dampfbremse   0,5mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig   19mm

Außnahmen:
Nassbereiche: Massivholzplatte Weißtanne 19mm mit Corianbeschichtung

Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork   20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Decke über 1. Obergeschoss
Bodenbelag Holzdielen   15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte    22mm
Balken KVH (C30)   14x8cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    14cm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Decke über 2. Obergeschoss
Bodenbelag Holzdielen  15mm
Bodenverlegeplatten   20mm
Trittschall Kork   20mm
Trockenschüttung   45mm
OSB-Platte    22mm
Balken KVH (C30)   14x8cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    14cm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Aufbau Dach U-Wert 0,20W/m2K
Schneefang    Ø 40mm
Kupferblech mit Stehfalz   0,5mm
Holzschalung    20mm
Hinterlüftungsebene    60mm
Unterdeckbahn    0,5mm
Holzfaserdämmplatte    40mm
OSB-Platte     22mm
Sparren GL24h    22x12cm ( Abstand 62,5cm)
Schafwolle (Zwischensparren)  22cm
Dampfbremse    sd=20
Massivholzplatte Fichte 1-lagig   19mm

Decke über Erdgeschoss - Auskragung  U-Wert 0,158W/m2K
Bodenbelag Holzdielen   15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Unterkonstruktion   30x50mm
Holzschalung karbonisierte Fichte 20mm

Außenwand Holzrahmenbau
Boden-Leistenschalung
karbonisierte Fichte 20x240mm/15x100mm
Unterkonstruktion   30x50mm
Hinterlüftung         30x50mm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert)       40mm
Ständer KVH (C30)  18x8cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle  18cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 18mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm

Außnahmen:
Nassbereiche: Massivholzplatte Weißtanne 19mm mit Corianbeschichtung

Fenster
Holz-Aluminum Fenster
Klappsenkfenster im dänischen Stil
Einrasterung bei Öffnung 12cm
Fensterlaibung Innen:  Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung
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Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung  
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Eingangsbreich 1. Obergeschoss
Gitterrost    20mm
Kiesschicht   30mm
Bitumenbahn   0,5mm
Blechwinkel verklebt  0,5mm
Ausgleichsholz (2% Gefälle) 30mm
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Außenwand Holzrahmenbau
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
OSB-Platte    18mm
Holzständer/-rähm   18x8cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Hinterlüftung   50x30mm
Konterlattung   50x30mm
Insektengitter   1mm
Boden-Leisten-Schalung  240x20mm 
(karbonisierte Fichte)  100x15mm

Fenster
Ausgleichsholz KVH
Fenster im dänischen Stil, Holz-Aluminium-Profil, Doppelverglasung
Fensterlaibung Innen:  Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung

Decke über Erdgeschoss - Auskragung  U-Wert 0,158W/m2K
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Unterkonstruktion   30x50mm
Holzschalung geflammt 20mm

Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung  
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Auflager Betonwand
Dampfsperre verklebt  0,5mm
Dichtungsfolie  0,5mm
Ausgleichszement   20mm
WU-Beton   25m
Schaumglasdämmung   16cm
Dampfsperre  0,5mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm
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Aufbau Dach  30°Neigung
Kupferblechdeckung mit Stehfalz 0,5mm
Holzschalung   20mm
Hinterlüftung   60x60mm
Unterdeckbahn  0,5mm
Holzfaserdämmplatte   40mm 
OSB-Platte    22mm
Sparren GL24h  22x12cm
Schafwolle   22cm
Dampfbremse   sd=20 (feuchtevariabel)
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Firstpfette GL28h  36x24cm

Firstpunkt
Kupferblech   0,5mm
Holzschalung   10mm
Schutzblech Holzschalung  0,5mm
Insektengitter  1mm
Unterkonstruktionsholz  70mm
Giebelentlüftung   Ø 40mm

Firstpfette - Geschoss Wand
Firstpfette GL 28h 24x36cm
komprimierbare  Trennschicht
C-Profil mit vertikalem Langloch
Innenwand OG 3
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Außenwand Holzrahmenbau
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
OSB-Platte    18mm
Holzständer/-rähm   18x8cm
Holzfaserdämmplatte   40mm
Hinterlüftung   50x30mm
Konterlattung   50x30mm
Insektengitter   1mm
Boden-Leisten-Schalung  240x20mm 
(karbonisierte Fichte)  100x15mm

Fenster
Ausgleichsholz KVH
Fenster im dänischen Stil, Holz-Aluminium-Profil, Doppelverglasung
Fensterlaibung Innen:  Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung

Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung  
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Auflager Betonwand
Dampfsperre verklebt  0,5mm
Dichtungsfolie  0,5mm
Ausgleichszement   20mm
WU-Beton   25m
Schaumglasdämmung   16cm
Dampfsperre  0,5mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Sockel
Fertigbetonteil (Faserbeton) 30mm
Schaumglasdämmung   40mm
Dichtungsfolie   0,5mm
Ausgleichszement   20mm
WU-Betonwand   25cm
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Aufbau Dach
Kupferblechdeckung mit Stehfalz 0,5mm
Holzschalung   20mm
Regenrinne    Ø15cm
Hinterlüftung   60x60mm
Unterdeckbahn  0,5mm
Holzfaserdämmplatte 40mm 
OSB-Platte    22mm
Sparren GL24h  22x12cm
Schafwolle   22cm
Dampfbremse   sd=20 (feuchtevariabel)
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fußpfette GL28h  26x14cm

Aufbau Wand
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 18mm
Holzständer/-rähm   18x8cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Hinterlüftung   50x30mm
Konterlattung   50x30mm
Insektengitter   1mm
Boden-Leisten-Schalung  250x20mm 
(karbonisierte Fichte)  100x15mm

Ausgleichsholz KVH
Fenster im dänischen Stil, Holz-Aluminium-Profil, Doppelverglasung
Fensterlaibung Innen:   Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung
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Decke über Keller/ Bodenplatte Erdgeschoss  U-Wert 0,22W/m2K
Bodenbelag Holzdielen   15mm
Trockenestrich  40mm
Dichtungsfolie   0,5mm
Schaumglasdämmung   16cm
Betonwand WU-Beton   25cm
Sauberkeitsschicht Kies   15cm

Außnahmen:
Nassbereiche: Massivholzplatte Weißtanne 19mm mit Corianbeschichtung

Außenwand Keller
Betonwand WU-Beton - Weiße Wanne 25cm  

Außenwand Erdgeschoss
Betonwand WU-Beton, sichtbereich gestrahlt 25cm/20cm
Schaumglasdämmung    16cm
Dampfbremse   0,5mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig   19mm

Außnahmen:
Nassbereiche: Massivholzplatte Weißtanne 19mm mit Corianbeschichtung

Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork   20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Decke über 1. Obergeschoss
Bodenbelag Holzdielen   15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte    22mm
Balken KVH (C30)   14x8cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    14cm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Decke über 2. Obergeschoss
Bodenbelag Holzdielen  15mm
Bodenverlegeplatten   20mm
Trittschall Kork   20mm
Trockenschüttung   45mm
OSB-Platte    22mm
Balken KVH (C30)   14x8cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    14cm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Aufbau Dach U-Wert 0,20W/m2K
Schneefang    Ø 40mm
Kupferblech mit Stehfalz   0,5mm
Holzschalung    20mm
Hinterlüftungsebene    60mm
Unterdeckbahn    0,5mm
Holzfaserdämmplatte    40mm
OSB-Platte     22mm
Sparren GL24h    22x12cm ( Abstand 62,5cm)
Schafwolle (Zwischensparren)  22cm
Dampfbremse    sd=20
Massivholzplatte Fichte 1-lagig   19mm

Decke über Erdgeschoss - Auskragung  U-Wert 0,158W/m2K
Bodenbelag Holzdielen   15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Unterkonstruktion   30x50mm
Holzschalung karbonisierte Fichte 20mm

Außenwand Holzrahmenbau
Boden-Leistenschalung
karbonisierte Fichte 20x240mm/15x100mm
Unterkonstruktion   30x50mm
Hinterlüftung         30x50mm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert)       40mm
Ständer KVH (C30)  18x8cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle  18cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 18mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm

Außnahmen:
Nassbereiche: Massivholzplatte Weißtanne 19mm mit Corianbeschichtung

Fenster
Holz-Aluminum Fenster
Klappsenkfenster im dänischen Stil
Einrasterung bei Öffnung 12cm
Fensterlaibung Innen:  Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung
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Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung  
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Eingangsbreich 1. Obergeschoss
Gitterrost    20mm
Kiesschicht   30mm
Bitumenbahn   0,5mm
Blechwinkel verklebt  0,5mm
Ausgleichsholz (2% Gefälle) 30mm
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Außenwand Holzrahmenbau
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
OSB-Platte    18mm
Holzständer/-rähm   18x8cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Hinterlüftung   50x30mm
Konterlattung   50x30mm
Insektengitter   1mm
Boden-Leisten-Schalung  240x20mm 
(karbonisierte Fichte)  100x15mm

Fenster
Ausgleichsholz KVH
Fenster im dänischen Stil, Holz-Aluminium-Profil, Doppelverglasung
Fensterlaibung Innen:  Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung

Decke über Erdgeschoss - Auskragung  U-Wert 0,158W/m2K
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Unterkonstruktion   30x50mm
Holzschalung geflammt 20mm

Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung  
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Auflager Betonwand
Dampfsperre verklebt  0,5mm
Dichtungsfolie  0,5mm
Ausgleichszement   20mm
WU-Beton   25m
Schaumglasdämmung   16cm
Dampfsperre  0,5mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm
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Aufbau Dach  30°Neigung
Kupferblechdeckung mit Stehfalz 0,5mm
Holzschalung   20mm
Hinterlüftung   60x60mm
Unterdeckbahn  0,5mm
Holzfaserdämmplatte   40mm 
OSB-Platte    22mm
Sparren GL24h  22x12cm
Schafwolle   22cm
Dampfbremse   sd=20 (feuchtevariabel)
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Firstpfette GL28h  36x24cm

Firstpunkt
Kupferblech   0,5mm
Holzschalung   10mm
Schutzblech Holzschalung  0,5mm
Insektengitter  1mm
Unterkonstruktionsholz  70mm
Giebelentlüftung   Ø 40mm

Firstpfette - Geschoss Wand
Firstpfette GL 28h 24x36cm
komprimierbare  Trennschicht
C-Profil mit vertikalem Langloch
Innenwand OG 3
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Außenwand Holzrahmenbau
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
OSB-Platte    18mm
Holzständer/-rähm   18x8cm
Holzfaserdämmplatte   40mm
Hinterlüftung   50x30mm
Konterlattung   50x30mm
Insektengitter   1mm
Boden-Leisten-Schalung  240x20mm 
(karbonisierte Fichte)  100x15mm

Fenster
Ausgleichsholz KVH
Fenster im dänischen Stil, Holz-Aluminium-Profil, Doppelverglasung
Fensterlaibung Innen:  Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung

Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung  
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Auflager Betonwand
Dampfsperre verklebt  0,5mm
Dichtungsfolie  0,5mm
Ausgleichszement   20mm
WU-Beton   25m
Schaumglasdämmung   16cm
Dampfsperre  0,5mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Sockel
Fertigbetonteil (Faserbeton) 30mm
Schaumglasdämmung   40mm
Dichtungsfolie   0,5mm
Ausgleichszement   20mm
WU-Betonwand   25cm
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Aufbau Dach
Kupferblechdeckung mit Stehfalz 0,5mm
Holzschalung   20mm
Regenrinne    Ø15cm
Hinterlüftung   60x60mm
Unterdeckbahn  0,5mm
Holzfaserdämmplatte 40mm 
OSB-Platte    22mm
Sparren GL24h  22x12cm
Schafwolle   22cm
Dampfbremse   sd=20 (feuchtevariabel)
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fußpfette GL28h  26x14cm

Aufbau Wand
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 18mm
Holzständer/-rähm   18x8cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Hinterlüftung   50x30mm
Konterlattung   50x30mm
Insektengitter   1mm
Boden-Leisten-Schalung  250x20mm 
(karbonisierte Fichte)  100x15mm

Ausgleichsholz KVH
Fenster im dänischen Stil, Holz-Aluminium-Profil, Doppelverglasung
Fensterlaibung Innen:   Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung
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Decke über Keller/ Bodenplatte Erdgeschoss  U-Wert 0,22W/m2K
Bodenbelag Holzdielen   15mm
Trockenestrich  40mm
Dichtungsfolie   0,5mm
Schaumglasdämmung   16cm
Betonwand WU-Beton   25cm
Sauberkeitsschicht Kies   15cm

Außnahmen:
Nassbereiche: Massivholzplatte Weißtanne 19mm mit Corianbeschichtung

Außenwand Keller
Betonwand WU-Beton - Weiße Wanne 25cm  

Außenwand Erdgeschoss
Betonwand WU-Beton, sichtbereich gestrahlt 25cm/20cm
Schaumglasdämmung    16cm
Dampfbremse   0,5mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig   19mm

Außnahmen:
Nassbereiche: Massivholzplatte Weißtanne 19mm mit Corianbeschichtung

Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork   20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Decke über 1. Obergeschoss
Bodenbelag Holzdielen   15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte    22mm
Balken KVH (C30)   14x8cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    14cm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Decke über 2. Obergeschoss
Bodenbelag Holzdielen  15mm
Bodenverlegeplatten   20mm
Trittschall Kork   20mm
Trockenschüttung   45mm
OSB-Platte    22mm
Balken KVH (C30)   14x8cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    14cm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Aufbau Dach U-Wert 0,20W/m2K
Schneefang    Ø 40mm
Kupferblech mit Stehfalz   0,5mm
Holzschalung    20mm
Hinterlüftungsebene    60mm
Unterdeckbahn    0,5mm
Holzfaserdämmplatte    40mm
OSB-Platte     22mm
Sparren GL24h    22x12cm ( Abstand 62,5cm)
Schafwolle (Zwischensparren)  22cm
Dampfbremse    sd=20
Massivholzplatte Fichte 1-lagig   19mm

Decke über Erdgeschoss - Auskragung  U-Wert 0,158W/m2K
Bodenbelag Holzdielen   15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Unterkonstruktion   30x50mm
Holzschalung karbonisierte Fichte 20mm

Außenwand Holzrahmenbau
Boden-Leistenschalung
karbonisierte Fichte 20x240mm/15x100mm
Unterkonstruktion   30x50mm
Hinterlüftung         30x50mm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert)       40mm
Ständer KVH (C30)  18x8cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle  18cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 18mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm

Außnahmen:
Nassbereiche: Massivholzplatte Weißtanne 19mm mit Corianbeschichtung

Fenster
Holz-Aluminum Fenster
Klappsenkfenster im dänischen Stil
Einrasterung bei Öffnung 12cm
Fensterlaibung Innen:  Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung
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Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung  
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Eingangsbreich 1. Obergeschoss
Gitterrost    20mm
Kiesschicht   30mm
Bitumenbahn   0,5mm
Blechwinkel verklebt  0,5mm
Ausgleichsholz (2% Gefälle) 30mm
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Außenwand Holzrahmenbau
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
OSB-Platte    18mm
Holzständer/-rähm   18x8cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Hinterlüftung   50x30mm
Konterlattung   50x30mm
Insektengitter   1mm
Boden-Leisten-Schalung  240x20mm 
(karbonisierte Fichte)  100x15mm

Fenster
Ausgleichsholz KVH
Fenster im dänischen Stil, Holz-Aluminium-Profil, Doppelverglasung
Fensterlaibung Innen:  Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung

Decke über Erdgeschoss - Auskragung  U-Wert 0,158W/m2K
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Unterkonstruktion   30x50mm
Holzschalung geflammt 20mm

Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung  
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Auflager Betonwand
Dampfsperre verklebt  0,5mm
Dichtungsfolie  0,5mm
Ausgleichszement   20mm
WU-Beton   25m
Schaumglasdämmung   16cm
Dampfsperre  0,5mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm
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Aufbau Dach  30°Neigung
Kupferblechdeckung mit Stehfalz 0,5mm
Holzschalung   20mm
Hinterlüftung   60x60mm
Unterdeckbahn  0,5mm
Holzfaserdämmplatte   40mm 
OSB-Platte    22mm
Sparren GL24h  22x12cm
Schafwolle   22cm
Dampfbremse   sd=20 (feuchtevariabel)
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Firstpfette GL28h  36x24cm

Firstpunkt
Kupferblech   0,5mm
Holzschalung   10mm
Schutzblech Holzschalung  0,5mm
Insektengitter  1mm
Unterkonstruktionsholz  70mm
Giebelentlüftung   Ø 40mm

Firstpfette - Geschoss Wand
Firstpfette GL 28h 24x36cm
komprimierbare  Trennschicht
C-Profil mit vertikalem Langloch
Innenwand OG 3
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Außenwand Holzrahmenbau
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
OSB-Platte    18mm
Holzständer/-rähm   18x8cm
Holzfaserdämmplatte   40mm
Hinterlüftung   50x30mm
Konterlattung   50x30mm
Insektengitter   1mm
Boden-Leisten-Schalung  240x20mm 
(karbonisierte Fichte)  100x15mm

Fenster
Ausgleichsholz KVH
Fenster im dänischen Stil, Holz-Aluminium-Profil, Doppelverglasung
Fensterlaibung Innen:  Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung

Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung  
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Auflager Betonwand
Dampfsperre verklebt  0,5mm
Dichtungsfolie  0,5mm
Ausgleichszement   20mm
WU-Beton   25m
Schaumglasdämmung   16cm
Dampfsperre  0,5mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Sockel
Fertigbetonteil (Faserbeton) 30mm
Schaumglasdämmung   40mm
Dichtungsfolie   0,5mm
Ausgleichszement   20mm
WU-Betonwand   25cm
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Aufbau Dach
Kupferblechdeckung mit Stehfalz 0,5mm
Holzschalung   20mm
Regenrinne    Ø15cm
Hinterlüftung   60x60mm
Unterdeckbahn  0,5mm
Holzfaserdämmplatte 40mm 
OSB-Platte    22mm
Sparren GL24h  22x12cm
Schafwolle   22cm
Dampfbremse   sd=20 (feuchtevariabel)
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fußpfette GL28h  26x14cm

Aufbau Wand
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 18mm
Holzständer/-rähm   18x8cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Hinterlüftung   50x30mm
Konterlattung   50x30mm
Insektengitter   1mm
Boden-Leisten-Schalung  250x20mm 
(karbonisierte Fichte)  100x15mm

Ausgleichsholz KVH
Fenster im dänischen Stil, Holz-Aluminium-Profil, Doppelverglasung
Fensterlaibung Innen:   Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung

2
0

5

22
2 4

0
5 6

2
0

5
2

5

2 2

18
4 3 3

2 15

2,32

5,185

7,825

3,15

5,85

12

-2,58

12

0,00

2,70

8,10

5,40

-0,05

-0,48

8,34

2,275
43

2,
58

2,
70

2,
70

2,
70

1,
55

5

41
2,

12
48

2,
30

40
2,

48
5

21
5

2,
42

5
27

5
1,

55
5

Decke über Keller/ Bodenplatte Erdgeschoss  U-Wert 0,22W/m2K
Bodenbelag Holzdielen   15mm
Trockenestrich  40mm
Dichtungsfolie   0,5mm
Schaumglasdämmung   16cm
Betonwand WU-Beton   25cm
Sauberkeitsschicht Kies   15cm

Außnahmen:
Nassbereiche: Massivholzplatte Weißtanne 19mm mit Corianbeschichtung

Außenwand Keller
Betonwand WU-Beton - Weiße Wanne 25cm  

Außenwand Erdgeschoss
Betonwand WU-Beton, sichtbereich gestrahlt 25cm/20cm
Schaumglasdämmung    16cm
Dampfbremse   0,5mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig   19mm

Außnahmen:
Nassbereiche: Massivholzplatte Weißtanne 19mm mit Corianbeschichtung

Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork   20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Decke über 1. Obergeschoss
Bodenbelag Holzdielen   15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte    22mm
Balken KVH (C30)   14x8cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    14cm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Decke über 2. Obergeschoss
Bodenbelag Holzdielen  15mm
Bodenverlegeplatten   20mm
Trittschall Kork   20mm
Trockenschüttung   45mm
OSB-Platte    22mm
Balken KVH (C30)   14x8cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    14cm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Aufbau Dach U-Wert 0,20W/m2K
Schneefang    Ø 40mm
Kupferblech mit Stehfalz   0,5mm
Holzschalung    20mm
Hinterlüftungsebene    60mm
Unterdeckbahn    0,5mm
Holzfaserdämmplatte    40mm
OSB-Platte     22mm
Sparren GL24h    22x12cm ( Abstand 62,5cm)
Schafwolle (Zwischensparren)  22cm
Dampfbremse    sd=20
Massivholzplatte Fichte 1-lagig   19mm

Decke über Erdgeschoss - Auskragung  U-Wert 0,158W/m2K
Bodenbelag Holzdielen   15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Unterkonstruktion   30x50mm
Holzschalung karbonisierte Fichte 20mm

Außenwand Holzrahmenbau
Boden-Leistenschalung
karbonisierte Fichte 20x240mm/15x100mm
Unterkonstruktion   30x50mm
Hinterlüftung         30x50mm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert)       40mm
Ständer KVH (C30)  18x8cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle  18cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 18mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm

Außnahmen:
Nassbereiche: Massivholzplatte Weißtanne 19mm mit Corianbeschichtung

Fenster
Holz-Aluminum Fenster
Klappsenkfenster im dänischen Stil
Einrasterung bei Öffnung 12cm
Fensterlaibung Innen:  Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung
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Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung  
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Eingangsbreich 1. Obergeschoss
Gitterrost    20mm
Kiesschicht   30mm
Bitumenbahn   0,5mm
Blechwinkel verklebt  0,5mm
Ausgleichsholz (2% Gefälle) 30mm
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Außenwand Holzrahmenbau
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
OSB-Platte    18mm
Holzständer/-rähm   18x8cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Hinterlüftung   50x30mm
Konterlattung   50x30mm
Insektengitter   1mm
Boden-Leisten-Schalung  240x20mm 
(karbonisierte Fichte)  100x15mm

Fenster
Ausgleichsholz KVH
Fenster im dänischen Stil, Holz-Aluminium-Profil, Doppelverglasung
Fensterlaibung Innen:  Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung

Decke über Erdgeschoss - Auskragung  U-Wert 0,158W/m2K
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Unterkonstruktion   30x50mm
Holzschalung geflammt 20mm

Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung  
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Auflager Betonwand
Dampfsperre verklebt  0,5mm
Dichtungsfolie  0,5mm
Ausgleichszement   20mm
WU-Beton   25m
Schaumglasdämmung   16cm
Dampfsperre  0,5mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm
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Aufbau Dach  30°Neigung
Kupferblechdeckung mit Stehfalz 0,5mm
Holzschalung   20mm
Hinterlüftung   60x60mm
Unterdeckbahn  0,5mm
Holzfaserdämmplatte   40mm 
OSB-Platte    22mm
Sparren GL24h  22x12cm
Schafwolle   22cm
Dampfbremse   sd=20 (feuchtevariabel)
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Firstpfette GL28h  36x24cm

Firstpunkt
Kupferblech   0,5mm
Holzschalung   10mm
Schutzblech Holzschalung  0,5mm
Insektengitter  1mm
Unterkonstruktionsholz  70mm
Giebelentlüftung   Ø 40mm

Firstpfette - Geschoss Wand
Firstpfette GL 28h 24x36cm
komprimierbare  Trennschicht
C-Profil mit vertikalem Langloch
Innenwand OG 3
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Außenwand Holzrahmenbau
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
OSB-Platte    18mm
Holzständer/-rähm   18x8cm
Holzfaserdämmplatte   40mm
Hinterlüftung   50x30mm
Konterlattung   50x30mm
Insektengitter   1mm
Boden-Leisten-Schalung  240x20mm 
(karbonisierte Fichte)  100x15mm

Fenster
Ausgleichsholz KVH
Fenster im dänischen Stil, Holz-Aluminium-Profil, Doppelverglasung
Fensterlaibung Innen:  Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung

Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung  
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Auflager Betonwand
Dampfsperre verklebt  0,5mm
Dichtungsfolie  0,5mm
Ausgleichszement   20mm
WU-Beton   25m
Schaumglasdämmung   16cm
Dampfsperre  0,5mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Sockel
Fertigbetonteil (Faserbeton) 30mm
Schaumglasdämmung   40mm
Dichtungsfolie   0,5mm
Ausgleichszement   20mm
WU-Betonwand   25cm
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Aufbau Dach
Kupferblechdeckung mit Stehfalz 0,5mm
Holzschalung   20mm
Regenrinne    Ø15cm
Hinterlüftung   60x60mm
Unterdeckbahn  0,5mm
Holzfaserdämmplatte 40mm 
OSB-Platte    22mm
Sparren GL24h  22x12cm
Schafwolle   22cm
Dampfbremse   sd=20 (feuchtevariabel)
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fußpfette GL28h  26x14cm

Aufbau Wand
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 18mm
Holzständer/-rähm   18x8cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Hinterlüftung   50x30mm
Konterlattung   50x30mm
Insektengitter   1mm
Boden-Leisten-Schalung  250x20mm 
(karbonisierte Fichte)  100x15mm

Ausgleichsholz KVH
Fenster im dänischen Stil, Holz-Aluminium-Profil, Doppelverglasung
Fensterlaibung Innen:   Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung
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Decke über Keller/ Bodenplatte Erdgeschoss  U-Wert 0,22W/m2K
Bodenbelag Holzdielen   15mm
Trockenestrich  40mm
Dichtungsfolie   0,5mm
Schaumglasdämmung   16cm
Betonwand WU-Beton   25cm
Sauberkeitsschicht Kies   15cm

Außnahmen:
Nassbereiche: Massivholzplatte Weißtanne 19mm mit Corianbeschichtung

Außenwand Keller
Betonwand WU-Beton - Weiße Wanne 25cm  

Außenwand Erdgeschoss
Betonwand WU-Beton, sichtbereich gestrahlt 25cm/20cm
Schaumglasdämmung    16cm
Dampfbremse   0,5mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig   19mm

Außnahmen:
Nassbereiche: Massivholzplatte Weißtanne 19mm mit Corianbeschichtung

Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork   20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Decke über 1. Obergeschoss
Bodenbelag Holzdielen   15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte    22mm
Balken KVH (C30)   14x8cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    14cm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Decke über 2. Obergeschoss
Bodenbelag Holzdielen  15mm
Bodenverlegeplatten   20mm
Trittschall Kork   20mm
Trockenschüttung   45mm
OSB-Platte    22mm
Balken KVH (C30)   14x8cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    14cm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Aufbau Dach U-Wert 0,20W/m2K
Schneefang    Ø 40mm
Kupferblech mit Stehfalz   0,5mm
Holzschalung    20mm
Hinterlüftungsebene    60mm
Unterdeckbahn    0,5mm
Holzfaserdämmplatte    40mm
OSB-Platte     22mm
Sparren GL24h    22x12cm ( Abstand 62,5cm)
Schafwolle (Zwischensparren)  22cm
Dampfbremse    sd=20
Massivholzplatte Fichte 1-lagig   19mm

Decke über Erdgeschoss - Auskragung  U-Wert 0,158W/m2K
Bodenbelag Holzdielen   15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Unterkonstruktion   30x50mm
Holzschalung karbonisierte Fichte 20mm

Außenwand Holzrahmenbau
Boden-Leistenschalung
karbonisierte Fichte 20x240mm/15x100mm
Unterkonstruktion   30x50mm
Hinterlüftung         30x50mm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert)       40mm
Ständer KVH (C30)  18x8cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle  18cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 18mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm

Außnahmen:
Nassbereiche: Massivholzplatte Weißtanne 19mm mit Corianbeschichtung

Fenster
Holz-Aluminum Fenster
Klappsenkfenster im dänischen Stil
Einrasterung bei Öffnung 12cm
Fensterlaibung Innen:  Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung
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Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung  
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Eingangsbreich 1. Obergeschoss
Gitterrost    20mm
Kiesschicht   30mm
Bitumenbahn   0,5mm
Blechwinkel verklebt  0,5mm
Ausgleichsholz (2% Gefälle) 30mm
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Außenwand Holzrahmenbau
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
OSB-Platte    18mm
Holzständer/-rähm   18x8cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Hinterlüftung   50x30mm
Konterlattung   50x30mm
Insektengitter   1mm
Boden-Leisten-Schalung  240x20mm 
(karbonisierte Fichte)  100x15mm

Fenster
Ausgleichsholz KVH
Fenster im dänischen Stil, Holz-Aluminium-Profil, Doppelverglasung
Fensterlaibung Innen:  Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung

Decke über Erdgeschoss - Auskragung  U-Wert 0,158W/m2K
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Unterkonstruktion   30x50mm
Holzschalung geflammt 20mm

Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung  
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Auflager Betonwand
Dampfsperre verklebt  0,5mm
Dichtungsfolie  0,5mm
Ausgleichszement   20mm
WU-Beton   25m
Schaumglasdämmung   16cm
Dampfsperre  0,5mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm
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Aufbau Dach  30°Neigung
Kupferblechdeckung mit Stehfalz 0,5mm
Holzschalung   20mm
Hinterlüftung   60x60mm
Unterdeckbahn  0,5mm
Holzfaserdämmplatte   40mm 
OSB-Platte    22mm
Sparren GL24h  22x12cm
Schafwolle   22cm
Dampfbremse   sd=20 (feuchtevariabel)
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Firstpfette GL28h  36x24cm

Firstpunkt
Kupferblech   0,5mm
Holzschalung   10mm
Schutzblech Holzschalung  0,5mm
Insektengitter  1mm
Unterkonstruktionsholz  70mm
Giebelentlüftung   Ø 40mm

Firstpfette - Geschoss Wand
Firstpfette GL 28h 24x36cm
komprimierbare  Trennschicht
C-Profil mit vertikalem Langloch
Innenwand OG 3
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Außenwand Holzrahmenbau
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
OSB-Platte    18mm
Holzständer/-rähm   18x8cm
Holzfaserdämmplatte   40mm
Hinterlüftung   50x30mm
Konterlattung   50x30mm
Insektengitter   1mm
Boden-Leisten-Schalung  240x20mm 
(karbonisierte Fichte)  100x15mm

Fenster
Ausgleichsholz KVH
Fenster im dänischen Stil, Holz-Aluminium-Profil, Doppelverglasung
Fensterlaibung Innen:  Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung

Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung  
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Auflager Betonwand
Dampfsperre verklebt  0,5mm
Dichtungsfolie  0,5mm
Ausgleichszement   20mm
WU-Beton   25m
Schaumglasdämmung   16cm
Dampfsperre  0,5mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Sockel
Fertigbetonteil (Faserbeton) 30mm
Schaumglasdämmung   40mm
Dichtungsfolie   0,5mm
Ausgleichszement   20mm
WU-Betonwand   25cm
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Aufbau Dach
Kupferblechdeckung mit Stehfalz 0,5mm
Holzschalung   20mm
Regenrinne    Ø15cm
Hinterlüftung   60x60mm
Unterdeckbahn  0,5mm
Holzfaserdämmplatte 40mm 
OSB-Platte    22mm
Sparren GL24h  22x12cm
Schafwolle   22cm
Dampfbremse   sd=20 (feuchtevariabel)
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fußpfette GL28h  26x14cm

Aufbau Wand
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 18mm
Holzständer/-rähm   18x8cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Hinterlüftung   50x30mm
Konterlattung   50x30mm
Insektengitter   1mm
Boden-Leisten-Schalung  250x20mm 
(karbonisierte Fichte)  100x15mm

Ausgleichsholz KVH
Fenster im dänischen Stil, Holz-Aluminium-Profil, Doppelverglasung
Fensterlaibung Innen:   Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung
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Decke über Keller/ Bodenplatte Erdgeschoss  U-Wert 0,22W/m2K
Bodenbelag Holzdielen   15mm
Trockenestrich  40mm
Dichtungsfolie   0,5mm
Schaumglasdämmung   16cm
Betonwand WU-Beton   25cm
Sauberkeitsschicht Kies   15cm

Außnahmen:
Nassbereiche: Massivholzplatte Weißtanne 19mm mit Corianbeschichtung

Außenwand Keller
Betonwand WU-Beton - Weiße Wanne 25cm  

Außenwand Erdgeschoss
Betonwand WU-Beton, sichtbereich gestrahlt 25cm/20cm
Schaumglasdämmung    16cm
Dampfbremse   0,5mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig   19mm

Außnahmen:
Nassbereiche: Massivholzplatte Weißtanne 19mm mit Corianbeschichtung

Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork   20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Decke über 1. Obergeschoss
Bodenbelag Holzdielen   15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte    22mm
Balken KVH (C30)   14x8cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    14cm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Decke über 2. Obergeschoss
Bodenbelag Holzdielen  15mm
Bodenverlegeplatten   20mm
Trittschall Kork   20mm
Trockenschüttung   45mm
OSB-Platte    22mm
Balken KVH (C30)   14x8cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    14cm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Aufbau Dach U-Wert 0,20W/m2K
Schneefang    Ø 40mm
Kupferblech mit Stehfalz   0,5mm
Holzschalung    20mm
Hinterlüftungsebene    60mm
Unterdeckbahn    0,5mm
Holzfaserdämmplatte    40mm
OSB-Platte     22mm
Sparren GL24h    22x12cm ( Abstand 62,5cm)
Schafwolle (Zwischensparren)  22cm
Dampfbremse    sd=20
Massivholzplatte Fichte 1-lagig   19mm

Decke über Erdgeschoss - Auskragung  U-Wert 0,158W/m2K
Bodenbelag Holzdielen   15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert) 40mm
Unterkonstruktion   30x50mm
Holzschalung karbonisierte Fichte 20mm

Außenwand Holzrahmenbau
Boden-Leistenschalung
karbonisierte Fichte 20x240mm/15x100mm
Unterkonstruktion   30x50mm
Hinterlüftung         30x50mm
Holzfaserdämmplatte (hydrophobiert)       40mm
Ständer KVH (C30)  18x8cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle  18cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 18mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm

Außnahmen:
Nassbereiche: Massivholzplatte Weißtanne 19mm mit Corianbeschichtung

Fenster
Holz-Aluminum Fenster
Klappsenkfenster im dänischen Stil
Einrasterung bei Öffnung 12cm
Fensterlaibung Innen:  Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Fensterlaibung Außen:  Vorgekantete Stahllaibung
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Decke über Erdgeschoss - ohne Auskragung  
Bodenbelag Holzdielen Fichte  15mm
Trittschall Kork  20mm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Balken KVH (C30)   28x16cm (Abstand 62,5cm)
Schafwolle    28cm
OSB-Platte (Stöße verklebt) 22mm
Massivholzplatte Fichte 1-lagig  19mm

Eingangsbreich 1. Obergeschoss
Gitterrost    20mm
Kiesschicht   30mm
Bitumenbahn   0,5mm
Blechwinkel verklebt  0,5mm
Ausgleichsholz (2% Gefälle) 30mm

2 2
18

2
4

1 2

2
2

22
2

4505
35

2,70

5,40

8,10

Montageablauf 
M 1:20

Sockeldetail I M 1:10

Sockel  I M 1:20

Detail Eingangsbereich 1. OG I M 1:10

Aufbau Dach  30°Neigung
Kupferblechdeckung mit Stehfalz 0,5mm
Holzschalung   20mm
Hinterlüftung   60x60mm
Unterdeckbahn  0,5mm
Holzfaserdämmplatte   40mm 
OSB-Platte    22mm
Sparren GL24h  22x12cm
Schafwolle   22cm
Dampfbremse   sd=20 (feuchtevariabel)
Massivholzplatte Fichte 1-lagig 19mm
Firstpfette GL28h  36x24cm

Grundriss 1.OG

Grundriss EG
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